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anzunden

CARRON-LUGON

Holz stapeln

Legen Sie einige Holzscheite in der richtigen GréBe in den Ofen. Damit das Feuer langer brennt, kénnen
Sie den Stapel mit kleineren Holzscheiten erganzen. Stapeln Sie sie im rechten Winkel zu den groBen
Holzscheiten. Denken Sie daran, die groBen Holzstlicke zu spalten. Mit einem ganzen Holzscheit kann das

Feuer nur schwer brennen.

Stapeln Sie die Anziindholzer aufeinander.

Ordnen Sie eine grof3e Anzahl von Anziindhdlzern kreuz und quer Gber den Holzscheiten an. Es ist

wichtig, dass zwischen den Holzstlicken Luft ist. Andernfalls wird das Feuer schwerer entfacht.
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Anzinder platzieren

Legen Sie einige Anziindwirfel iber die Holzscheite.
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Stellen Sie den Zug zur Luftregulierung ein.

Der Luftregulierungszug muss beim Anziinden vollstandig gedffnet sein.

Anzinden des Feuers

Zinde die Anziinder mit einem langen Feuerzeug oder mit groBen Streichhélzern an.
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Legen Sie nach und nach Holzscheite nach.
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Legen Sie nur dann neue Holzscheite in den Holzofen, wenn sich das Holz des vorherigen Feuers in Glut
verwandelt hat. Legen Sie erst dann neue Holzscheite in den Kaminofen, wenn die vorherigen gut

verbrannt sind und nicht, wenn das Feuer stark brennt.
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