
9

A-A ( 1 : 10 )

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065019.idw

 

90065019Målskitse, Scan 65-9/10 High top, stål 

17-01-2017 SR

Scan 65

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Top
Bund

490

154

11
4 92

14
33

38
2

19
2

15
8

10
98 11

96

21
0

A-A ( 1 : 10 )

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065019.idw

 

90065019Målskitse, Scan 65-9/10 High top, stål 

17-01-2017 SR

Scan 65

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Top
Bund

490

154

11
4 92

14
33

38
2

19
2

15
8

10
98 11

96

21
0

A-A ( 1 : 10 )

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065019.idw

 

90065019Målskitse, Scan 65-9/10 High top, stål 

17-01-2017 SR

Scan 65

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Top
Bund

490

154

11
4 92

14
33

38
2

19
2

15
8

10
98 11

96

21
0

B

C

D

A-A ( 1 : 10 )

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065019.idw

 

90065019Målskitse, Scan 65-9/10 High top, stål 

17-01-2017 SR

Scan 65

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Top
Bund

490

154

11
4 92

14
33

38
2

19
2

15
8

10
98 11

96

21
0

A

A Sortie arrière centrale

B Hauteur jusqu‘au début du  
tuyau de rac cordement

C Entrée d’air frais par le sol

D Entrée d’air frais à l’arrière du poêle

Toutes les mesures sont en mm

CROQUIS SCAN 65-9 ET 65-10 (DESSUS HAUT + CÔTÉS LONGS EN ACIER)

Pour atteindre la pleine utilisation des accumulateurs de chaleur, ce modèle doit être équipé d'une sortie supérieure.
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Møbleringsafstand: XXX mm.
 
Brandbart materiale
 
Brandmur

Matériau inflammable

Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, 
briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau 
avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm.
Toutes les distances sont des distances minimales

DISTANCE DE SÉCURITÉ

Il convient de respecter la réglementation européenne, nationale et locale quant aux distances de sécurité des poêles.

DISTANCE 

Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu’au poêle.

À UN MUR INFLAMMABLE AVEC UNE PROTECTION THERMIQUE 

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales) 

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales) 
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65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales) 
Configuration parallèle 

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales) 
Configuration parallèle 

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales) 
Configuration d'angle à 45° 

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales) 
Configuration d'angle à 45° 

DISTANCE À DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES, AVEC TUYAU NON-ISOLÉ

DISTANCE À DES MATERIAUX INFLAMMABLES, AVEC TUYAU ISOLÉ
Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu’au poêle.

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales) 
Configuration parallèle 

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales) 
Configuration parallèle 

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales) 
Configuration d'angle à 45°      

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales) 
Configuration d'angle à 45° 


