
Sortie de fumée Ø197
Sortie d'air de 
convection Ø125 (5)

Carter de 
protection 
de porte

Commande du 
registre de tirage

Limiteur 
de hotte

Porte-bûches n°8

Verrouillage 
de porte

Poignées 
de porte

Emplacement 
pieds réglable

Entrées d'air de convection
- 2 sur le coté (Opercules détachables)
- 5 en face avant
- 4 en face arrière (Opercules détachables)

Emplacement 
pieds 
réglables

Entrées d'air 
de convection 
permanentes

Réglage d'entrée 
d'air de combustion

Cornière de 
recouvrement

Entrée d'air de combustion
raccordable en Ø125
(Vissable avec rondelle
6x24 et écrou M6)
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ATRAFLAM 16/9 1000 - Vitre latérale gauche ou droite

Alimentation en airCaractéristiques techniques

Puissance nominale
Rendement
Température moyenne des fumées
Débit massique des fumées
Emission de CO (à 13% de O )
Emission de particules fines (à 13% de O )
Emission de COV (à 13% de O )
Emission de NOx (à 13% de O )
CO² moyen
 

Indice d'efficacité énergétique (IEE)
 

Combustible autorisé
Conditions de tirage recommandées
Poids total

- Arrivée d’air frais extérieur impérative
120 cm² minimum de section de passage réel réservé au
fonctionnement du foyer.
Air de combustion raccordable en ¡ 125.
Attention, le Ø de la gaine d’arrivée d’air de combustion doit
rtre prévu pour compenser les pertes de charges du tracé.

- Arrivée d’air de convection intérieure
Surface minimum 615 cm² de passage intégral

- Sortie d’air de convection
5 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent rtre obstruées)
Surface minimum 665 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit
Ø197 mâle
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A-A (1 : 8)
Coupe transversale

Engagement maximum de 
l’habillage sous la cornière de 
recouvrement de 25mm.
Lame d’air de 5mm entre 
l’appareil et le soubassement.
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Testé conforme selon norme : NF.EN 13 229
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