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Nominaal vermogen 41.8kW

Verwarmingsvermogen ~200m

3

Gewicht 1560kg

Diameter / Rookgasuitlaat 150Ø

Garantie 5 jaren

Accessoires

Referentie Prijzen

De stenen aan de achterkant zijn geharmoniseerd met die aan de zijkanten

32.16567

Luchttoevoer-roosterset

Metalen frame, lattenrooster, een steen onder en een steen boven

32.2572

Senso

Automatische verbrandingscontrole

32.19707

LED-scherm

Voor aanduiding van de werkingsstatus van de kachel

32.19708

Kit voor buitenlucht 2.9772

Varianten

Referentie Prijzen

SARAMO S 18 Klassieker

Rookverlof op de top

32.9425

SARAMO S 18 Grafia

Rookverlof op de top

32.9426

SARAMO S 18 Nobile

Rookverlof op de top

32.9427
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SARAMO S 18 2D Classic

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9428

SARAMO S 18 2D Grafia

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9429

SARAMO S 18 2D Nobile

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9430

SARAMO S 21 Klassieker

Rookverlof op de top

32.9431

SARAMO S 21 Grafia

Rookverlof op de top

32.9432

SARAMO S 21 Nobile

Rookverlof op de top

32.9433

SARAMO S 21 2D Classic

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9434

SARAMO S 21 2D Grafia

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9435

SARAMO S 21 2D Nobile

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.9436

SARAMO S 18 Unica

Rookverlof op de top

32.28098

SARAMO S 18 2D Unica

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.28099

SARAMO S 21 Unica

Rookverlof op de top

32.28100

SARAMO S 21 2D Unica

Rookuitlaat aan de bovenkant Tunnel versie

32.28101

Technische fiches

Online beschikbaar op : https://carronlugon.ch/a/9425/


